
DSH Spindelhalter
DSH Spindle holder

High - Lights

Formgenauigkeit durch hohe
Herstellungspräzision

Definierter Spannbereich

Exakte Auflageebene

Leichtbauweise durch Aluminium

Oberflächenschutz durch Eloxierung

Integrierte Wasserkühlung bei Typ DSH-W

Spezialausführungen auf Kundenwunsch
  

High - Lights

Shape accuracy by high precision

defined clamping range

accurate faying level

lightweight construction by aluminum

surface protection by anodizing

integrated water cooling with type DSH-W 

special designs on customer's request 

Deuschle Spindel-Service GmbH
Onstmettinger Str. 3-5   
72406 Bisingen-Thanheim
Telefon + 49 7476 934 660
Telefax + 49 7476 934 669
Email: info@spindelservice.de
Internet: www.spindelservice.de

Sonderabmaße auf Anfra
ge

Special siz
es upon request



DSH Spindelhalter
DSH Spindle holder

obere Angaben in mm/ untere Angaben in Zoll ; upper values in mm/ second values in inches             
W  =  wassergekühltes Modell/ water cooled model
        L =  lange version/ long version     

K =  kurze Version/ short version
    S  onder-Ausführungen auf Anfrage/other versions on request       

Typ A B C  D E F G H J K L Anzugsmoment Artikel - Nr.

Type (H6) Tightening Art. No.

Moment
DSH-35 65 65 32.5 35 53 45 20 51 M5.5 7.0 65 4.0 Nm T 100580

2.55 2.55 2.0 1.37 2.08 1.77 0.78 2.0 0.27 2.55

DSH-35 W 65 65 32.5 35 53 45 20 51 M5.5 7.0 65 4.0 Nm T 101152

2.55 2.55 2.0 1.37 2.08 1.77 0.78 2.0 0.27 2.55

DSH-40 87 87 43.5 40 76 69 15 70 M 6 10.0 90 4.0 Nm T 100579

3.42 3.42 1.71 1.57 2.99 2.71 0.59 2.75 0.39 3.54

DSH-40 K 87 87 43.5 40 76 69 15 50 M 6 10.0 70 4.0 Nm T 101140

3.42 3.42 1.71 1.57 2.99 2.71 0.59 1.96 0.39 2.75

DSH-42 87 87 43.5 42 76 69 15 70 M 6 10.0 90 4.0 Nm T 101488

3.42 3.42 1.71 1.65 2.99 2.71 0.59 2.75 0.39 3.45

DSH-45 87 87 43.5 45 76 69 15 70 M 6 10.0 90 4.0 Nm T 100578

3.42 3.42 1.71 1.81 2.99 2.71 0.59 2.75 0.39 3.54

DSH-45 W 87 87 43.5 45 76 69 15 70 M 6 10.0 90 4.0 Nm T 100914

3.42 3.42 1.71 1.81 2.99 2.71 0.59 2.75 0.39 3.54

DSH-50 87 87 43.5 50 76 69 15 70 M 6 10.0 90 4.0 Nm T 100577

3.42 3.42 1.71 1.96 2.99 2.71 0.59 2.75 0.39 3.54

DSH-60 87 87 43.5 60 76 69 15 70 M 6 10.0 90   5.0 Nm T 100575

3.42 3.42 1.71 2.36 2.99 2.71 0.59 2.75 0.39 3.54

DSH-60 L 87 87 43.5 60 76 69 15 70 M 6 35.0 140.0 5.0 Nm T 100574

3.42 3.42 1.71 2.36 2.99 2.71 0.59 2.75 1.37 5.51

DSH-72 116 116 58.0 72 100 92 20 100 M 8 10.0 120   7.0 Nm T 100571

4.56 4.56 2.28 2.83 3.93 3.62 0.78 3.97 0.39 4.72

DSH-80 116 116 58.0 80 100 92 20 100 M 8 10.0 120   8.0 Nm T 100572

4.56 4.56 2.28 3.14 3.93 3.62 0.78 3.97 0.39 4.72

DSH-80 L 116 116 58.0 80 100 92 20 100 M 8 35.0 170.0 8.0 Nm T 100573

4.56 4.56 2.28 3.14 3.93 3.62 0.78 3.97 1.37 6.69

DSH-100 145 145 72.5 100 127 115 25 120 M 8 15.0 150 10.0 Nm T 100570

5.70 5.70 2.85 3.93 5.00 4.52 0.98 4.72 0.59 5.90

DSH-120 175 175 87.5 120 153 140 30 148 M10 16.0 180 T 100581
6.88 6.88 3.44 4.72 6.02 5.51 1.18 5.82 0.62 7.08
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